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ОГЭ. Физика. 9 класс



• Весы электронные учебные.

• Измерительный цилиндр (250мл).

• 2 пластиковых стакана (300 мл).

• Динамометр № 1 (предел измерения 1Н)

• Динамометр № 2 (предел измерения 5Н)

• Груз цилиндрический из стали
(V=25,0±0,3 см3, m=195±2 г). С крючком.

• Груз цилиндрический из алюминиевого
сплава (V=25,0±0,7 см3, m=70±2 г).

• Груз цилиндрический из специального
пластика (V=56,0±1,8 см3, m=66±2 г).

• Груз цилиндрический из алюминиевого
сплава (V=34,0±0,7 см3, m=95±2 г).

• Поваренная соль в ПВХ контейнере.

• Палочка для перемешивания, нить.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 1



Определение численных значений физических величин на 
основе прямых измерений

Используя весы, мерный цилиндр,

стакан с водой, стальной цилиндр,

соберите экспериментальную установку

для измерения плотности стали.

Определите плотность стали.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной 

установки для определения объема тела;

2) запишите формулу расчета плотности;

3) укажите результаты измерения массы 

тела и его объема;

4) укажите числовое значение плотности 

латуни.



Определение численных значений физических величин на 
основе прямых измерений

Используя динамометр, стакан с водой,

цилиндр № 2, соберите

экспериментальную установку для

определения выталкивающей силы

(силы Архимеда), действующей на

цилиндр.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной

установки;

2) запишите формулу для расчета

выталкивающей силы;

3) укажите результаты измерений веса

цилиндра в воздухе и веса цилиндра в

воде;

4) запишите численное значение

выталкивающей силы.



• Штатив лабораторный с держателем.

• Динамометр № 1 (предел измерения 1Н)

• Динамометр № 2 (предел измерения 5Н)

• 2 пружины на планшете. Жесткость
пружины (50±2) Н/м и (10±2) Н/м.

• 3 груза массой по (100±2г).

• Набор грузов, обозначенных № 4, № 5, 
№ 6, закрепленных на крючке.

• Линейка пластиковая (300 мм).

• Транспортир металлический.

• Брусок деревянный (50±5 г) с крючком
и нитью.

• Направляющая с измерительной
шкалой.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 2



Определение численных значений физических 
величин на основе прямых измерений

Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину,

динамометр, линейку и два груза, соберите

экспериментальную установку для измерения

жесткости пружины. Определите жесткость

пружины, подвесив к ней два груза. Для измерения

веса груза воспользуйтесь динамометром.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчета жесткости

пружины;

3) укажите результаты измерения веса груза и

удлинения пружины;

4) запишите числовое значение жесткости

пружины.



Исследование зависимостей между физическими величинами

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, набор из трех грузов, направляющую

рейку, соберите экспериментальную установку для исследования зависимости силы

трения скольжения между кареткой и поверхностью горизонтальной рейки от силы

нормального давления.

Определите силу трения скольжения, помещая на каретку поочередно один, два и три

груза. Для определения веса каретки с грузами воспользуйтесь динамометром.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) укажите результаты измерений веса каретки с грузами и силы трения скольжения для

трех случаев в виде таблицы (или графика);

3) сформулируйте вывод о зависимости силы трения скольжения между кареткой и по-

верхностью рейки от силы нормального давления.



Исследование зависимостей между физическими величинами



• Источник тока.

• Вольтметр двухпредельный (предел
измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения
6 В, С=0,2 В).

• Амперметр двухпредельный (предел
измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения
О,6 А, С = 0,02 А).

• Резистор, R1 сопротивление (4,7±0,5) Ом

• Резистор, R2 сопротивление (5,7±0,6) Ом

• Резистор, R3 сопротивление (8,2±0,8) Ом

• Набор из 3-х проволочных резисторов.

• Элемент электрической цепи (реостат). 
Сопротивление 10 Ом.

• Ключ для размыкания и замыкания
электрической цепи.

• Комплект проводов.

• Лампочка 4,8 В.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 3



Определение численных значений физических величин на основе прямых 
измерений

Определите электрическое сопротивление

резистора R₂. Для этого соберите экспери-

ментальную установку, используя источник

тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат,

соединительные провода и резистор,

обозначенный R₂. При помощи реостата

установите в цепи силу тока 0,5 А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему

эксперимента;

2) запишите формулу для расчета

электрического сопротивления;

3) укажите результаты измерения напряжения

при силе тока 0,5 А;

4) запишите численное значение

электрического сопротивления.



Определение численных значений физических величин на основе 
прямых измерений



Определение численных значений физических величин на основе 
прямых измерений

1) Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные

провода, резистор, обозначенный R₂, соберите экспериментальную установку для

определения мощности, выделяемой на резисторе при силе тока 0,4 А.

2) Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные

провода, резистор, обозначенный R1, соберите экспериментальную установку для

определения работы электрического тока на резисторе. При помощи реостата

установите в цепи силу тока 0,3 А. Определите работу электрического тока за

10 минут.

3) Используя источник тока, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода,

резисторы, обозначенные R1 и R2, проверьте экспериментально правило сложения

силы электрического тока при параллельном соединении двух проводников: R1 и R2.



• Батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью
регулировки выходного напряжения.

• Собирающая линза 1 (фокусное расстояние
F1=(100±10) мм

• Собирающая линза 2 (фокусное расстояние F2=(50±5) 
мм

• Рассеивающая линза 3 (фокусное расстояние F3= —
(75±5) мм

• Линейка пластиковая (300 мм).

• Экран стальной.

• Направляющая с измерительной шкалой (730 мм).

• Осветитель с источником света на 3,5 В.

• Щелевая диафрагма.

• Слайд «Модель предмета» в рейтере.

• Полуцилиндр.

• Планшет на плотном листе А4 с круговым
транспортиром.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 4



Расположите предмет на расстоянии между F и 2F от линзы, получите его

изображение на экране, опишите свойства этого изображения, выполните

построение и объясните наблюдаемые свойства.

Составьте краткий отчет об исследовании. Краткий отчет об исследовании

должен содержать следующие пункты:

1) схема установки;

2) описание свойств полученного изображения;

3) вывод – объяснение характера свойств изображения.



• Электронный секундомер с датчиками. 
Укомплектован элементами питания.

• Магнитоуправляемые герконовые датчики
секундомера. Датчики с круговой зоной
чувствительности.

• Механическая скамья (700 мм).

• Брусок деревянный (50±2г).

• Штатив лабораторный с муфтой.

• Транспортир металлический.

• Нить не менее 1,2 м.

• Лента мерная (1000 мм).

• 4 груза цилиндрических из стали (100±2 г).

• 2 пружины. Жесткость пружины № 1 (50±2) 
Н/м. Жесткость пружины № 2 (20±2) Н/м.

• Груз цилиндрический (100±2 г) с крючком.  

• Трубка алюминиевая.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 5



• Измерение средней скорости движения бруска по наклонной плоскости;

• ускорение бруска при движении по наклонной плоскости;

• частота и период колебаний математического маятника;

• частота и период колебаний пружинного маятника (с электронным

секундомером);

• исследование зависимости ускорения бруска от угла наклона

направляющей;

• период (частота) колебаний нитяного маятника от длины нити;

• период колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости

пружины;

• независимость периода колебаний нитяного маятника от массы груза.



• Штатив лабораторный с муфтой.

• Рычаг с креплениями для грузов.

• Блок подвижный.

• Блок неподвижный.

• Нить не менее 1,2 м.

• 3 груза цилиндрических из стали (100±2) г.

• Динамометр планшетный с пределом
измерения 5 Н.

• Линейка пластиковая (300 мм).

• Транспортир металлический.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 6



Используя рычаг, три груза, штатив и динамометр, соберите установку для

исследования равновесия рычага. Три груза подвесьте слева от оси вращения рычага

следующим образом: два груза на расстоянии 6 см и один груз на расстоянии 12 см

от оси. Определите момент силы, которую необходимо приложить к правому концу

рычага на расстоянии 6 см от оси вращения рычага для того, чтобы он оставался в

равновесии в горизонтальном положении.

В бланке ответов:

1) зарисуйте схему экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчета момента силы;

3) укажите результаты измерений приложенной силы и длины плеча;

4) запишите числовое значение момента силы.





• Калориметр.

• Термометр.

• Весы электронные.

• Измерительный цилиндр (мензурка) с ПВХ 
подстаканником 250 мл.

• Груз цилиндрический из алюминиевого
сплава (68±2) г. С крючком.

• Груз цилиндрический из стали (189±2) г. с
крючком.

«ОГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» Комплект № 7

Измерение:

• удельной теплоемкости металлического 

цилиндра;

• количества теплоты, полученного  водой  

комнатной  температуры  фиксированной  

массы,  в  которую опущен  нагретый цилиндр;  

• количества  теплоты,  отданного  нагретым  

цилиндром после опускания его в воду 

комнатной температуры;

• исследование изменения температуры воды при 

различных условиях.


